العهار توعان مستمر ( يفن دن ثابتة فع الزمن ) و ماردد ( يعني 
شد ته بتتغيز نرد وتفل مع الإمن ) 
مدي حالة متي المستمر : العلاقة بين (القيارو الزمن) أن (الجهد و الزي)لو 
(القدرة» الزمن) "علاقة تابتة” ذه انشقل م الزمن “علاقة طردية” 
اوی بجي قي بالك أن 2 = ١‏ و ترسم العللقة عكسية بين النبار و 
الزمن في ذائرة بها بظارية - التبار هبظل تايت مع الزمن لانه مستمر 
إذا سمت علاقة بين شدة التيار و الزمن و المطلوب تعيين كمية 
الشحنة الكقربية فهاي تساوي المساحة نحت المحلي 

2 القاومة النوعية او التوسيلية الكهربية هس خصائص مميزة لمادة الموصل . 
يعني قبهتها دانم تابتة لا نتقير إلا بتغبر نوع مادة الموصل أو درجة 
الحرارة - يعني اي حاجة تانية ( دي طول المومل أو مساحة. 
مقطعه أو شدة التزار ) لا تؤثر عليها 
- لساب المقاومة اللوعية 


و دكن إذا تغيرت قيمة امقاومة تقغير قيمة القهار 

م علد رفع درجة عرارة 

+ الموسلات : قرداد العقاومة 8 . تزداد المكلومة النوعية يم . تقل التوضيلية 
الكهرببة 6 . 

# اشباه الموسلات : تقل المخاومة ۸ , تقر المقاومة النوعبة 0 + قزداد 
التوصيلية الكهسية 6 

عا لما يقول : 

4 ( زاد طول سلك للضعف ): في هذه الحائة الطول بس اللاي راد لل 
يبفي الفقلومة ترداد للضغف لأن ( ۴# ) 

تفرق كتير عن لما يقول : ( أعيد تشكيل سلك فراد طوله للفعف ٠‏ 
أو سحب سلك فزد طوله للضعف . أو باستخدام نفس كتلة السك 


5 


عا خلي بالك < عند : 
انتاومه النوعية | التوسيية الكهربية الحجم الكثنة - الكثا 
ع في قانون أوم (18 » /ا) :يڌ 
مقاومة الوصل ۸ هى ثاب Veli‏ 


<ذ المقاومة لا نشير بثقير ٠١‏ أو ١‏ و إنها تعتهد فقط علي 4 عوامل 
25 = 8 هم : ( هتشسي صدقني) 

1 -رجة الرارة 2 .نوع ادةالفوسل قا طول السله ۸ ساعةمقطعالسلد 
پس العكس سمكن يعمل : بعنزي لو قالك المقاومة زادت للضعف , ابه اللاي 
بحصل التب ؟ شنقوله يقل للنصف 

ناب مقومة يه :بك - جع 

7 اد الطول إلى الضعف تعد‎ ٠ 

زه اسيل بلقدار لشت تش ,4 4ج 1281+ 


زد انطول إلى بشسية 160 تعنى ,6# 1 = ٤‏ 


يسل علي زيادة قهمة المقاائة. 
النيار ثبت . .الجهد بتجرا 
:- المسباح الاكثر اضاء 5 أو الأكثر قدرة 
: هو الأكيد مقاومة . 8 > ۴ 

اد اومان هلي القوالي تعمل علي 


© فرة الجهد ليق علي قرم تقل 
© قدرة ئل اود 

© دكن علد المغارثة دين مقاومة و مقار 
تاها ٿا کين نار هتيار بن 


3 


> احيانا يعطيك ثوية متاومات ؛ يطلب منك طريقة توسيتهم 
الفقاومتن الاي لقم تهس الحهد بيقوا متصلين تواوب 

| و الاي ل اتا سوا متوهلين توالی , أو متوصلين في 
| فرعن توي بس پشردا ایك نخلي مقاومات الفرعين متساوية 
فير قبهم نفس الثار . 

R9"‏ دحت نلان مقاومات 19 11.30 0.20 10 بمصدر 
هرا فر نار شذنه ۸ 0.05, ۸ ۰0.2 ۸ 15 .0 فى المقاومات 
على الريب احسب قيمة المفاومة المكافنة للدائرة مع توضيج 
طريقة التوصيل باليسم. .489 


أ2 حساب عدد المقاومات ( عدد المصابيخ ) : 
ازم يكو معانا المقاومة الكلية : 5 
+ لو كانت ار من مقاومة المصبج الواحد ( بب 
دار ل = Rey‏ 
وتستخدم القانون 7 501 
+ نوكابت أقل من مقاومة المضباج الواحد ( ببقي التؤهل توالا 


f 
وتستخدم القانون دا ل‎ 


+ السك اللي مهيلفيش 

و بيك في بعض الحالان مقاومتان مشتركتان في نقطة 9 
الي ) 

- توزيع التياد ني التوصيل على القوازه 


ترز سیا 
E‏ 
م الو عندك بطارية جنيها مقاومة .ركن يا بعل القاومة اللي جنب البطارية اخر 


اخر خطرة توالي مو باقي الدالرة . ةف المقال ال جائ 
خطوة تواني مع باقي الدالرة ا gg‏ 


2-18 


1- لاحظ المقاومة 411 جتب البطارية هتركنها لاخر خطوة 


10+8= 
شم سق 


ثلت يبقاي توصباهم توالي 184 
3- بهنهي الثلات افرع نواري 662 = کی = ریم 
4- اوعي يكون لسيث المقاوصة اللي كنت راه 
R, =6 +4 - 2‏ 
| 5- احسب التبار الكلمي 
6 فرق الجهد بين 3 .دا هو حهد النوازي لان جهد التواري ابت 
107 = 336 = 1 = ب 


2- لتبار بتجزا هي 3 أمرع . و المقاومة 10۸ .82 هيمشي فيقص التيار| 


< قي التوادي ٠‏ يكون فرق الجهد ثالث 


إذا كانت قياءة ۷١‏ + 317 , فان 
46 29 


- اللمقارنة بين القدرة الستهلكة في متاوتين 


عيش عيانك في تفل التولي و التوزق . 


قارع بنارية و عيش حياتك في شفل انتواني و التوازي. 


< فقوتي ينجل قد نفس سب مومت | رر 


تعتمد على مدص توهح فتباته أى على القدرة الكهبية المفقودة 


قها . اى بزيادة القدرة المففودة ب"تتداد إقاءة 1 


- عند ثب اكير مقاومة نة في داترة معيئة [أو اقل تبار] : رصل بين طرفي ابر 


في مانا يعاري في رسع 
تاس زرو رو 


شب عکسا 


ا 1- العلاقة بين ۷ الموصل علي بطرية في وضع نفربع لها مقاومة 
ق داخلية و شدة اثيار علاقة تناقصة “الصل < ۶-۴ 
فج الام 2- العلاقة بين ۷ الموصل علي بطرية في وضع شحن لها مقاومة 
"التيار ثابت داخليةو شدة التار علاقة تإيدية "الیل = + 
"Pp, aR‏ 3- علد توصيل فولتحيتر تواري علي بطاررة مدیم القاومة اندانخ 
ل عق فمقما رادن أو فلت قيمة المقاومات الخارجية تل قراءة الفرا 
وا “والله السظيم” آخلي بالك الكلام اللي فات كمان ضح حتي لو أصبحت 
ا الدائرة مفتوحة بشرط بعارية عديمة امقاومة الداخلية] 
77و 4 عند لوصبل فولتميتر نوااي علي بطاربة هاي وضع تقریخ لهامقاومة 
کڪ الداخلية : 
قي مقس جامد في انر الدرس لالت علي السابية . آنا بس بفكرد فتح المفتاج يعمل علي [الفولتميتر و تصبع قراءة النولتميتر 
برعا البطرية 
- عندما يطل اقل متاومة سكنة في دائرة معينة : وسل بين طرفي أقل بقاومة بطارية و ار 


** خلي بالك من العلاقة دي 1۲1 - و۷ = ¥ 
5 علد توصيل فولتميتر تولزي علي بطارية في وض شحز لها متاونة 
الداخلية : > فتج المفتاح يعمل علي نتسان الفولتميتر و تصبج قراءة 


ونين شه يرو 
اساسا 


1- عند وجود عدة مقاومات عتصلة معأ علي النوازي مع بطرينً 
عديمة المقاومة الداظية مباشرة و لا يوجد بجوار اليطارية 
مقلومة توالي . فإنه عند إضافة مزيد من المقاومات توازي : 
© تقر المقاومة الكلية . © تزداد شدة التيار الكلي . 

© تظل شدة تيار كل فرع ثابقة . 

© جهد كل قرع ثابت = جيد البطارية , 

© قدرة كل مقاومة تظل ثابتة 

2 عند وجود عدة مقاومات متصلة معأ علي التوازي مع بطر 
لها مقاومة داخلية أو يوجد بجوار البطارية مقاومة توالي . فانه 
عند إضاقة مريد من المقلومات تواري : 

© تقل المقاومة الكلية . © تزداه شدة التير الكلي . 

© تقل شدة تیار كل فرع 
© جهد كل فرع يقل 
© قدرة كل مفاومة تقل 
٣‏ اعكس لو عند إزالة مقاومات من التوازي 


3- عند ريادة مقاوفة الروسقات في أي مكان في الدائية سواء 

کان الربوستنات متوصل نوالي أو تواري , قان : 

© المقاومة ااكلية ترداد , © تندة التير الكلي تقل .. 

© حهد المفلومة بدوار البطارية بقل 

© التبار في الفرع المغابل الريوستنات و كذلك جهد الفرع يزداد 

© الفونتصير الموصل علي هذا الإبوسييات يرداد . 

> العانة اللى فاتت اعكس لو قلت متاومة الريوستمات 

4- تأثير المقاومة أكبر من تأثير التبار . بعلي لو كان موجود عندك تيار 
و مقاومة مي نفس العنافة و متنا المقاومة رادت و التب قل , 
مهطافي إن الجهد الموصل مع هذه المقاومة هيزيد لو طبقت. 
العناشة (1 1.۴8 1= ۷ 1) و تعاني معايا بص علي الرسومات اللاي 


جاية دي بفرض زبلدة مقاومة اليوستتات ۴ و بلا نشوف التغيرات : 
rn‏ ® 


کد فی حالة استغدام نفس اتبحارية في دائر تي 
و أراه حاب جهد البطارية اء قيمة المقادمة الداخلية أو قيمة المتاومة التي 
التيار. فول حاجة شتعملها هنتاكد هل للبطارية مقاومة داخلية و لكا دا في ا 
ت ؟! يلاايينا 
© أول حاجة بعملها تخب النيار اتلاي هو مطهولك في الحمسألة في 
المفاومة الفعطاة قي الدائرة الأولي و نلاحظ هل في تساوي بين 
حاصل هرب التيار في المقاومة المعصاة في الدائرة الثانية 
** في حالة ناوي الطرمين يقي مفيش مقاومة داظية (0-]) 
** في حالة عدم التسلوي يبقي فيه يا غالي مظاومة داظية و في 
الحالة دي هنشتغل كالتظي 'يمكن استخدام ها بلي 
وه NR, +r)‏ 


Vt = lı (R, + r) =0. 5(5 +r) 
ملا‎ = a(R + r) =0 3(9 + r) 
Vas = Vas 
05(S +) = 0.39 +r) 
٠تا10 بص تلك المعادلة‎ 


: © بالتعويض في‎ 
0.5(5 + r) = 0.5(5 +1) = 6V 


عرش في © هیطلع نفس الاتع 


قانون كيرشو الثاني 
ُسمي قانون حفظ العاقة. 


ا 
. متلاحظ ان التجار 10۸ مجيول ‏ 
امع الطرف الاقل : 


وريه =2+4+9+1 
مجه السار في الفرع ۲ كازج لأسفل ٠‏ 


هر فيها القيار دا 
> التيار اللي مع المسار 
سب ١‏ 
> لو لقيت التبار موجود في المسار و مش ماشي في أي 


مقاومة يوضع مكانه صفر 
> أحبنا يطلب فرق الجهد بين نقطتين فتخلي بالك بث هاشي 


اراي علشان اشارات التبار و البطاريات 
> لو طلب حساب القدرة المستهلكة أو الفنتجة . فلاحظ إن كل 
المقاومان تستهلك طاقة . وكمان البطارية التي بحدت لها 


الخارجي اشارته موحية . عكس يبقي 


اوجد تبار كل قرع 
عند النقطة > 
درا يلجرا 
في المسار 1 : 
10 = ;401 + يزه + ,101 
- قي المسار 2 : 
Ol, + 2011+ 401; = 0‏ 
باستخدام الألة الحاسبة 


2 
5۸ 


> لما بكون عندك نار مجهول الاتجاه . لبه مع الطرف ذا 
القيمة الأقل 


قناة العباقرة ٣ث‏ 
علي تطبيق ۳ه و٤٥٤۲‏ 
رابط القناة '@taneasnawe‏ 


@taneasnawe كر‎ 


علي التلیجرام |) 


